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Les mesures géophysiques menées à par�r de la surface donnent accès à des informa�ons sur les structures géologiques profondes. Il existe
plusieurs méthodes géophysiques parmi lesquelles la méthode gravimétrique u�lisée dans le cadre de ce travail. Elle consiste à mesurer la
varia�on spa�ale du champ de pesanteur et de l’analyser afin de me�re en évidence les différences de densité des roches cons�tuant le sous-sol.

L’objec�f général de ce travail est donc de révéler et localiser les structures géologiques profondes au cœur de la région hainuyère et ainsi de
contribuer à la caractérisa�on du réservoir géothermique des calcaires carbonifères du Dinan�en. Les objec�fs spécifiques sont entre-autres:

1. Le design et la mise en œuvre de la campagne gravimétrique
2. La modélisa�on directe de certains objets d’origine anthropique (canal, terril, etc.)
3. La détermina�on et l’applica�on des différentes correc�ons aux données mesurées
4. Reconstruc�on du champ de densité par méthode inverse

Contexte et objec�fs

Méthodologie et matériel

- 130 km de mesures gravimétriques à effectuer
- Distance entre les sta�ons : 50 m
- 5 nouveaux profils en complément de ceux de 2019

Début du traitement par l’applica�on 
des correc�ons aux données de 2019

Sta�ons gravi 
2019

Sta�ons gravi 
2022 3 km

Exemple de mesure gravimétrique
sur une sta�on ini�alement repérée
au GPS.
La mesure complète est effectuée
durant 3 cycles de mesures d’une
durée de 30 secondes chacun

Afin de dégager les anomalies imputables aux varia�ons de
densité du sous-sol, différentes correc�ons des mesures du
champ de pesanteur doivent être appliquées :
 Correc�on d’al�tude
 Correc�on de la�tude
 Correc�on de marée
 Correc�on de terrain
 Correc�on de dérive


